Heizungsregelung
Raum fur Raum.

Die richtige Temperatur zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Mit Smart Zoning kdnnen Uber lernféahige Zeit- und
Temperaturprogramme ganz einfach nur die Raume
mit der gewlinschten Raumtemperatur beheizt
werden, die zu festgelegten Zeiten auch genutzt
werden. Somit wird Energie eingespart, ohne auf das
Regulieren der Heizung achten zu mussen. Selbst-
verstandlich kénnen auch jederzeit alle Temperatur-
einstellungen an jedem Heizkoérper von Hand ge-
andert werden.

Die Smart Zoning Technologie von Honeywell ist der
richtige Weg, um bei héchstem Komfort Energie ein-
zusparen.

WOHLFUHLEN MIT SMART ZONING

Kinderzimmer Bad

evohome — das Smart
Home System.

Sicherheit rund ums Haus. Mit dem zusatzlich erhaltlichen
evohome security Sicherheitssystem, das problemlos Gber
die Total Connect Comfort App mit evohome WiFi ver-
bunden werden kann, bietet Honeywell ein Komplett-
paket fur Sicherheit und Komfort in Inrem Zuhause.

Fiir mehr Informationen
getconnected.honeywell.com
www.honeywell-haustechnik.de
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SMART ZONING - ENERGIE EINSPAREN
AUF HOCHSTEM NIVEAU



evohome WiFi — Das inno-
vative Multizonen-System.

evohome WiFi ist ein innovatives System zur Hei-
zungsregelung mit dem bis zu 12 Raume oder
Zonen ganz individuell je nach Lebensgewohnheiten
und BedUrfnissen abgestimmt und geregelt werden
kdnnen. evohome WiFi ermdglicht die Installation
unterschiedlicher Lésungen rund um die Heizungs-
regelung ohne in das bestehende Heizungssystem
eingreifen zu mussen. Das System ist sowohl fUr den
Betrieb mit Heizkorpern als auch fur FuBbodenhei-
zungen und Mischformen aus beiden Anwendungen
geeignet. Fur die Installation und Inbetriebnahme von
evohome WiFi ist lediglich ein Webzugang erforderlich.

INTELLIGENTE HEIZUNGSREGELUNG
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evohome WiFi schafft die
perfekte Komfortzone.

Das System kann auf alle individuellen Bedurfnisse,
und dank des breiten Sortiments auch an jede Wohn-
raumsituation, angepasst werden - ohne Eingriff
in die Inneneinrichtung oder Raumgestaltung. Die
Raumtemperatur kann fir jeden Raum individuell
programmiert werden und bietet so maximalen Kom-
fort. Zuséatzlich werden durch die effiziente Einzelraum-
regelung von evohome WiFi bis zu 30 % Heizkosten
eingespart.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

= | eichte Adaption an vorhandene Heizungssysteme

® Bis zu 12 Raume / Zonen individuell mit Zeit- und
Temperaturprogrammen regelbar

= Schnelle und einfache Installation, kein Verlegen von
Kabeln erforderlich

= Einfach zu programmieren
= Reduzierung der Heizkosten um bis zu 30 %

= Steuerung der Temperatur per Smartphone / Tablet
via Total Connect Comfort App

MOBILE REGELUNG UBERALL I =

Sie wollen |hre Heizung regeln
wenn Sie unterwegs sind? Kein
Problem. Verbinden Sie einfach
Ihr evohome System mit |hrem

WOHNZIMMER
20.00
Heimnetzwerk und steuern Sie

lhre Heizung per App — wann
immer und wo immer Sie wollen.

Produkte zur leichten In-
stallation und Bedienung.

Zentrales Bediengerat Das
Herzstlck von evohome
WiFi.  Eine einfache
MenUfuhrung und ein
farbiger  Touchscreen
erleichtern Ihnen die in- |,

dividuelle Regelung. 1

Raumtemperaturfilhler ~T87RF  Kann
sowohl zur Temperaturregelung
von Heizkdrperreglern oder Fuf3-
bodenheizungen als auch fur eine
Kombination beider Systeme im
Mischbetrieb eingesetzt werden.

i
Elektronischer Heizkorperregler HR92 o .
Regelt die Temperatur in jedem
Raum und in maximal 12
Raumen.

FuBbodenheizungsregler HCC80/HCE80 Mit dem funkge-
steuerten FuBbodenheizungsregler kénnen bis zu
5 Raume oder Regelzonen (mit Erweiterungsmodul
bis zu 8) individuell
geregelt werden.




